“По навчанню”

Керівнику Яворівської ланки ТП ЄДСЦЗ Львівської області

Ввідна 3
20 серпня о 10.55 на залізничній станції Шкло-Старжиська внаслідок складних метеорологічних умов зійшла з колії та перекинулася цистерна зі зрідженим аміаком. Унаслідок аварії сталася розгерметизація цистерни та вилив 25 т аміаку. Проводяться аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи.

Вітер північно-східний до 20 м/сек температура повітря до + 100 С.
Завдання (провести теоретично):

1. Керівнику ланки:
за умовами ввідної прийняти рішення на збір та організацію роботи розрахунково – аналітичної групи, районної комісії з питань ТЕБ та НС                    і районної комісії з питань евакуації.

2. Розрахунково – аналітичній групі:

2.1 За умовами ввідної виконати аварійне прогнозування наслідків виливу небезпечної хімічної речовини внаслідок аварії (у відповідності до "Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті").

2.2 Вирахувати: 

- площа зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ); 

- площу прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ);

- час дії випаровування НХР;

- ширину прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ). 

2.3 Надати висновки з оцінки хімічної обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки забруднених небезпечною хімічною речовиною).

2.4 Надати пропозиції щодо способу захисту населення та залучення сил             і засобів для проведення санітарної обробки людей, техніки та будівель.
2.5 Підготувати звітні документи про фактичну хімічну обстановку:

- журнал хімічного спостереження;

- копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечною хімічною речовиною;

- карту хімічної обстановки.

Керівник навчання
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